AKUMULACNI
NADRZ

500 — 4000 LITRU

HARGASSNER ()




GENIALNI

uspora energie

GENIALNI

snizeni nakladu

Energeticky ucinna akumulacni nadrz

Spolecnost Hargassner nabizi ke kotliim na kusové dfe- zésobniky SP pro optimalni akumulaci tepla a jako hy-

vo optimélné vyvazeny a rozséhly program akumulacnich gienické zasobniky HSP pro souc¢asny ohfev teplé vody
nadrzi. Dle potreby jej Ize kombinovat také s kotli na stépku zamezujici legionelle. Déle jsou k dispozici obé postaven{
a pelety spolecnosti Hargassner. jako solarni akumulaéni nadrze SW1+SW2 s jednim, resp.
Akumulacnf nadrze jsou provedeny jako Cisté plastové dvéma tepelnymi vymeéniky s hladkymi trubkami.

Perfektni rozvrstveni tepla Minimalni pozadavky

v akumulacni nadrzi na misto

Optimalni rozvrstveni tepla v akumulaéni Specidlni uspofadani hrdel umoznuje post-

nadrzi je nutné také pro co nejlepsi vyuziti aveni akumulacnich nadrzi pfimo vedle

obsaZené energie. sebe a tedy dostatecné velké dimenzovani

Presné to umoziuje integrovany stratifi- i v pfipadé minimalniho prostoru. Pro snad-

kacni plech a zarucuje tak maximalni vyuziti ~ nou montaz je k dispozici spojovaci sada

energie a nejnizsi provozni naklady. akumulacni nédrze o délce 120 mm nebo
250 mm.

Do vyklenku Do rohu Do vyklenku Do vyklenku

s Ve

Spojovaci sada akum. nadrz: Spojovaci sada akum. nadrz: Spojovaci sada akum. nadrz: Spojovaci sada akum. nadrz:
4x nerez. vin. hadice 6/4* 250 [mm] 4x nerez. vin. hadice 6/4* 120 [mm] 4x nerez. vin. hadice 6/4* 250 [mm] 4x nerez. vin. hadice 6/4* 120 [mm]
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PLASTOVA AKUMULACNI NADRZ

Priklady montaze:
WW =TV, KW = st. voda

Kotel na kusové dievo HV s
= hygienickou akum nadrzi HSP a
= akumulaéni nadrzi SP

Kotel na $tépku ECO-HK's
= akum nadrzi SP a WW
= bojlerem

Kotel na pelety Nano-PK se
= solarni hygienickou akum. nadrzi -
HSP-SW

L,

Solar

KW

Varianty kombinace akumulacnich nadrzi:

3 ks akum. nadrz SP — zapojen( potrubf paralelnf

3 ks akum. nadrz SP - zapojeni potrubf sériové
Dimenzovanf zajist( instalatér/projektant

Dimenzovéni zajisti instalatér/projektant

Senzor ak. nadr.

Senzor ak. nédrze
nahofe

nahofe

Od kotle/ Od kotle/
Ke spotfebici

Ke spotfebici

resp. vysoka teplota

Zpétecka z bojleru,
50-60 °C

Senzor nadrze
Kusové dievo =

Ke kotli/ Senzor Senzor nadrze
Od spotfebice nadrze dole Kusové drevo
Ke kotli/
Od spotfebice
Od kotle/
Ke spotrebici
4 ks akum. nédrz SP — zapojenf potrubf Senzor nadrze ™
dle Tichelmannova systému patois
Dimenzovani zajisti instalatér/projektant .
Y N . . L L, Senzor néadrze _
Bali¢ek senzor volitelné mozny v kazdé Kusové dfevo
akumulaéni nadrZi
Senzor néadrze dole_
g 8
»Senzor akum. nadrze uprostied" Ke kotli/
relevantnf pro kotel na kusové dfevo Od spotfebice
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PLASTOVA AKUMULACNI NADRZ SP

= Svorkovnice pro snadnou a flexibilni montaz ¢idel

= Stratifikacni plech zpatecky pro optimélni vyuziti nadrze

sy ¥

= NOVINKA: izolace z vldknitého rouna, tvrdy plast a

izolace objimek

Tato akumulaéni nadrz je
svym provedenim optimélné
pfizpisobena regulaénim a
hydraulickym systémdm spole¢-
nosti Hargassner.

Zvlastni vyhodou je integrovany
stratifikacni plech, ktery zajistuje
pfesné rozvrstveni teploty pfi
pinéni a odbéru. Integrované listy
na Cidla umoznujf jejich pfesné
umisténi dle daného zafizeni, ¢imz
je optimalizovan pribéh regulace.
Dale jsou vSechny akumulaéni
nadrze Hargassner vybaveny
4 napojovacimi hrdly, kterd jsou

v fadé pfipojeni 2x odsazena o
90° (s izolaci hrdel) a proto je
Ize pouzit pro idealni paralelnf
zapojeni. Mezi dalsi klady patff
montazni poloha 45° kterd je
nenéarocna na misto, pficemz lze
nadrze postavit i pfimo vedle sebe,
a sice s minimalnim pozadavkem
na misto. Nadrz je zakoncena
Gcinnou izolaci z vldknitého rouna
s 120 mm (SP 1500-4000, 140
mm) a opticky atraktivnim Sedym
oplédsténim s hlinikovou listou s
hacky.

Dodatecné pripojeni pro SP 2.600/4000:

5 ks senzorovych objimek 1/2 1 trubka DN150 s 2 x 2“ pfipojenim, odvzdusnéni 6/4*

Typy: Pripojent:
SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
825 1000 1500 2000 2600 4000 825 1000 1500 2000 2600 4000
Objem nédrze litr 825 1000 1500 2000 2600 4000 E(Iet;piggl ;cgémér klmm| 1018 2030 2106 2068 0411 2460
Primérobez | um| 750 | 790 | 1010 | 1100 | 1250 | 1600 Pripojent /
Prime odvzdusnéni a|mm| 1910 2020 2090 2250 2320 2260
T mm| 950 | 990 | 1250 | 1340 | 1490 | 1840 5/4¢
Vyska Pripojenf b|mm| 1666 1769 1796 1926 1956 1824
bez izolace mm| 1910 | 2020 ) 2080 | 2250 | 2320 | 2260 Pripojent c|mm| 1311 | 1389 | 1416 | 1521 | 1429 | 1364
\s/%zéglch mm 1980 2090 2160 2320 2440 2330 Pripojeni 1/2" [ d|{mm | 956 1009 1036 116 1078 1067
Pipojent Pripojenf e|mm| 246 249 276 306 903 904
8 ks G coul 6/4 6/4 6/4 6/4 10 x 2 10 x 2 Pripojeni 1/2* | f | mm 797 751
a’;‘z"g‘;’lie) kg | 108 114 162 215 | 9288 | 437 Pripojent g|mm 376 | 444
Max. provozni tlak 3 bar, max. provozni teplota 95°C, tfida pozarni ochrany B2
Dalsi rozméry na vyzadani
@
b b
c C
d ® PrFipoj pro elektr. d
Sroub. topné téleso [
(volitelng) g
f
e |
]
SP 825 - 2000 SP 260074000

Prislusenstvi viz HSP akumula¢ni nadrz
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HYGIENICKA AKUMULACNI NADRZ HSP

= Stratifikacnf plech zpatecky pro optiméini vyuziti nadrze

sy ¥

= Svorkovnice pro snadnou a flexibilni montaz ¢idel
= Ohfev teplé vody zamezujici vznik legionelly
= Ochrana proti kalcinaci diky flexibilniho nerezového

vinitého pletence

= NOVINKA: izolace z vldknitého rouna, tvrdy plast a

izolace objimek

Tato akumulaéni nadrz je doko-
nale pfizplisobena regula¢nim a
hydraulickym systémim spolec-
nosti Hargassner. Vyznacuje se
integrovanym stratifikacnim ple-
chem, variabilnim umisténim cidel
a hygienickou Upravou uZitkové
vody.

Velky dimenzovany nerezovy
vinovec umoziuje ohfev teplé
vody zamezujici vzniku legionelly
v prub&zném principu s vysokym
vykonem teplé vody.

Pravidelné pohyby flexibilniho
nerezového vinovce umoziuji op-

timalnf ochranu proti kalcinaci.
Diky fadam pfipojeni 2 x s odsa-
zenim o 90° (s izolaci hrdel) Ize
pouZit i tyto nadrze s jednou
plastovou akumulacni néadrzi SP
pro ideélni paralelni zapojeni. Mezi
dalsi klady patfi montazni poloha
45° kterd je nenédrocné na misto,
pfi¢emz Ize nadrze postavit i pfimo
vedle sebe, a sice s miniméalnim
pozadavkem na misto. Nadrz je
zakoncena UGcinnou izolaci z
vidknitého rouna s 100 mm a opticky
atraktivnim Sedym oplasténim s
hlinikovou listou s hacky.

Typy: Pripojent:
HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP HSP
500 650 825 1000 1500 2000 500 650 825 1000 1500 2000
Objem nédrze litr 500 650 825 1000 1500 2000 bKéc;r?legcC)émér Kl mm | 1650 1680 1918 2030 2106 2068
Pramér o bez
. mm| 660 | 750 | 750 | 790 | 1010 | 1100 U
izolace Pripojeni / | o\ mm| 1630 | 1660 | 1910 | 2020 | 2070 | 2250
Primér o's odvzdusnéni 5/4
izolact mm| 850 | 950 | 950 | 990 | 1250 | 1340 Pfipojent b|mm| 1408 | 1416 | 1666 | 1769 | 1796 | 1926
Xg%m mm| 1630 | 1660 | 1910 | 2020 | 2090 | 2950 Pfipojent c|mm| 1116 123 | 1311 1389 | 1416 | 15621
ek Pfipojent d|mm| 823 | 830 | 956 | 1009 | 1036 | 1116
yska
s izolacf mm | 1700 | 1730 | 1980 | 2090 | 2160 | 2320 Pfipojent e|mm| 230 | 246 | 246 | 249 | 276 | 306
Eipojent cou| 674" | /4" | e/4" | e/ | esar | 64
Nerez. vin. trubka . = = = -
B i vodly litr |23 3 38 38 46 46 PRISLUSENSTVi
Nerez. vinovec
5/4% AG top. plocha | M| 4 41 7 7 86 86
'('t')rg;};;ztce) kg | 141 186 | 171 187 | 235 | 292

Max. provozni tlak 3 bar, max. provozni teplota 95°C, tfida pozarni ochrany B2

Spojovaci sada nadrze 6/4"
Dalsi rozméry na vyzadani

Délka: 20 nebo 250 mm

Cirkula¢ni prvek 5/4* pro
hygienickou akumulaéni nadrz
v¢. proplachovaciho kohoutu

® Pripojenf pro elektr.
Sroub. topné téleso

(voliteln&) Elektr. Sroub. topné téleso

AG 6/4* 3 kW nebo 6 kW
pro akumul. nadrz 825-2000

HSP 825 - 2000
u 500/650 pouze 2 listy na Cidla
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SOLARNI AKUMULACNI NADRZ SP SW

Stratifikacni plech zpatecky pro optiméini vyuziti nadrze

sy ¥

= Svorkovnice pro snadnou a flexibilni montaz ¢idel

= Dole, resp. dole a nahofe se nachazf tepelny vymeénik pro
optimalnf pfipojeni na solarnf systém

= NOVINKA: izolace z vldknitého rouna, tvrdy plast a

izolace objimek

Tato solarni akumulaéni nadrz
je svym provedenim optimalné
pfizplisobena regulaénim a
hydraulickym systémim spolec-
nosti Hargassner. Kromé integ-
rovaného stratifikaéniho plechu a
variabilntho umisténi cidla se vyz-
nacuje Gcinnym solarnim tepelnym
vyménikem.

Je k dostani v provedeni se
solarnim tepelnym vyménikem do-
le, resp. jednim vyménikem dole

a jednim nahofe. Pomoci dolniho
tepelného vymeéniku s hladky-
mi trubkami Ize snadno realizo-
vat napojeni na solarni zafizen.
U provedeni se dvéma solarnimi
tepelnymi vyméniky slouZi hornf
tepelny vyménik pro rychly ohfev
akumulacni nadrze v hornf ¢4sti.
Spodni solarni tepelny vyménik za-
jistuje kompletni ohfev akumulaéni
nédrze, resp. predohfev pfi nizkém
vyuZiti solarniho systému.

Solarni akumulaéni nadrz SP SW 1

Solar

ni akumulaéni nadrz SP SW

SP 825 SP 1000 SP 1500 SP 2000

Objem nadrze litr 825 1000 15600 2000
Primér o bez izolace mm 750 790 1010 1100
Primér o s izolact mm 950 990 1250 1340
Vyska bez izolace mm 1910 2020 2090 2250
Vyska s izolact mm 1980 2090 2160 2320
PFipojeni 8 ks IG coul 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"
Hmotnost SW1 (bez izolace) kg 128 158 206 266
Tepelny vyménik dole SW1 1*1G m? 2 3 3 4
Hmotnost SW2 (bez izolace) kg 152 183 250 317
Tepelny vyménik nahofe/dole m?2 2/2 2/3 3/3 4/4
Max. provozni tlak 3 bar, max. provozni teplota 95°, tfida pozarni ochrany B2
Pripojent:

SP SP SP SP

825 1000 1500 2000
Klopny rozmeérbez |y | mm | 1918 2030 2106 2068
Phiojent / al mm | 1910 2020 2090 2950
Pripojenf b | mm 1666 1769 1796 1933
Pripojeni VL
Solar. TP nahore c| mm 1684 1649 1796 1893
Pripojent d| mm 1311 1389 1416 1628 b c
Pripojeni RL d
Sod TP mahore | €| ™m 134 1199 1166 173 SP 825 - 2000, .
Pripojent £ mm 956 1009 1036 123 SW1/Sw 2 !
Pripojeni VL [ — a2

; g| mm 736 919 946 1073 | L=

S(V).Iar.l TF” dole h M
FrpojentRL  |h| mm | 286 289 316 353 ‘
Pfipojen | mm 046 049 976 313 @ Pripojeni pro elektr. Sroub. topné téleso (voliteln&)

Prislusenstvi viz HSP akumulac¢ni nadrz
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SOLARNI HYGIENICKA AKUMULACNI NADRZ HSP

= Dole, resp. dole a nahofe se nachazi tepelny vymeénik pro
optimalnf pfipojeni na solarnf systém

= Stratifikacnf plech zpatecky pro optiméini vyuziti nadrze

= Svorkovnice pro snadnou a flexibilni montaz senzord

= Ohfev teplé vody zamezujici vznik legionelly v prabézném
principu s optimalni ochranou proti kalcinaci

= NOVINKA: izolace z vldknitého rouna, tvrdy plast a

izolace objimek

Tato solarni akumulaéni néadrz
je svym provedenim optimalné
pfizpisobena regulaénim a
hydraulickym systémim spolec-
nosti Hargassner. Kromé integro-
vaného stratifika¢niho plechu, vari-
abilniho umisténf ¢idla, hygienické
Upravy uzitkové vody se vyznacuje
velkoplodnym solérnim tepelnym
vymeénikem.

Je k dostani v provedeni se
solarnim tepelnym vyménikem do-
le, resp. jednim vyménikem dole a

jednim nahore.

Pomoci doIniho tepelného vymeéni-
ku s hladkymi trubkami Ize snad-
no realizovat napojeni na solarni
zafizeni. U provedeni se dvéma
solarnimi tepelnymi vyméniky
slouzi horni tepelny vyménik pro
rychly ohfe akumulaéni nadrze
v casti na teplou vodu. Spodnfi
solarni tepelny vyménik zajistu-
je kompletni ohfev akumulaéni
nadrze, resp. pfedohfev pfi nizkém
vyuziti solarniho systému.

Solérni hygienické akumulacnf
nadrz HSP SW 1

Solérni hygienicka akumulaénf
nadrz HSP SW 2

HSP 500 (nur swi) HSP 650 (nur swi) HSP 825 HSP 1000 HSP 1500
Objem nadrze litr 500 650 825 1000 1500
Primér o bez izolace mm 650 750 750 790 1010
Primér o s izolact mm 850 950 950 990 1260
Vyska bez izolace mm 1630 1660 1910 2020 2090
Vyska s izolacf mm 1700 1730 1980 2090 2160
Pfipojeni 8 ks I1G coul 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"
Nerezovy vinovec— obsah vody litr 23 23 38 38 46
Nerezovy vinovec 5/4* AG topna plocha m? 41 4,1 7 7 8,6
Hmotnost SW1 (bez izolace) kg 163 180 196 231 -
Tepelny vyménik dole SW1 1“1G m?2 2 2 2 3 -
Hmotnost SW2 (bez izolace) kg - - 220 256 324
Tepelny vyménik nahofe/dole SW2 1 1G m?2 - - 2/2 2/3 3/3
Max. provoznf tlak 3 bar, max. provozni teplota 95°C, max. provoznf tlak pitné vody 6 bar, tfida pozarni ochrany B2
Pripojent:
HSP HSP HSP HSP HSP
500 650 825 1000 1500

Klopny rozmér

bez izolace k| mm 1650 1680 1918 2030 2106

Pripojenf /

odvzdusnéni a| mm 1630 1660 1910 2020 2090

5/4¢

PFipojent b| mm 1408 1416 1666 1769 1796 &

Pripojeni VL F

Solarni TP c| mm - - 1584 1649 1796 b

nahore «

Pripojent d| mm 116 1123 1311 1389 1416 d

Pripojeni RL HSP 825 - 2000, SW 2 e

Solérni TP e| mm - - 1134 1199 1166 u 500/650 pouze

nahore 2 listy na cidla g

Pripojent fl| mm 823 830 956 1009 1036 'L

Pripojeni VL

Solém{ TP dole | 9| MM 728 735 736 919 946 » ( | :

R Pripojenipro elektr. Sroub. topné téleso (volitelnéu

Pripojeni RL

Solam TP dole | N'| MM 278 285 286 289 316

Pripojent i| mm 238 246 246 249 276

Prislusenstvi viz HSP akumulac¢ni nadrz




MEZINARODNI
USPECH

Udélena cena Energy Genie v letech 2007, 2013 a 2015 na veletrhu
Uspory energie ve Welsu.

1. Cena mezin. soutéz v inovacich v letech 2000, 2007, 2008, 2009,
2010, 2014 a 2015 na vystavé ,Holz Energie* ve Francii.

Udélena rakouska eko znacka v roce 2011 a rakouska cena za ekologii
Pegas v letech 2011 & 2012.

Best Business Award

2012! Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!

Grand Prix Biomasa 2014!

Udélena cena ,Prikladny vzdélavaci provoz* 2014

HARGASSNER ()

RAKOUSKO

Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, 00.

Anton Hargassner StraBe 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43(0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

VYHRADNI ZASTUPCE:
CESKA A SLOVENSKA
REPUBLIKA
DREVO-PRODUKT

SV spol. s r.o.

Brnénska 3794/27

669 02 Znojmo - CZ

Tel./Fax: +420 515 241 848
drevoprodukt@drevoprodukt.cz
www.drevoprodukt.cz

NEMECKO

Hargassner Ges.mbH
D-84359 Simbach
BachstraBe 16

Telefon +43 (0) 77 23 /52 74
Fax +43(0) 77 23 / 52 74-5

® Japonsko

JAPAN

Celkovy sortiment Hargassner:
Kotle na pelety, na stépku, na
kusové direvo, akumulaéni
nadrze, velké kotle 150-200 kW,
topné moduly, plnici systémy

Informace a kontaktni adresy na:
www.hargassner.cz

Navstivte nés na
Facebookul!

@ Lokality Hargassner

® Novy Zéland

FI
NO

SWE

DK

. GB

FRA -
CH

ITA

® Oblastni prodejci

cz

® - .SK

BG

GRE *

UA

09/16 / Tiskové chyby a technické zmény vyhrazeny



