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Montazni rozmeéry kotle Smart-PK 17-32
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1.1 Peletovy kotel Smart-PK 17-32
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Napojeni koufovodu shora

otvor na odtok bezpecnostniho ventilu
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vypousténi otvor pro provozkeawsly na vzduchu v mistnosti

(kohout KFE) (RLU)
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1.2 Technicka data kotle Smart-PK 17-32

Oznaceni Jednotka Smart-PK 17 Smart-PK 20 Smart-PK 25 Smart-PK 32
Jmenovity tepelny vykon (rozsah vykonu) kW 5,1-17 6,5-217 7,5-25 9,6 -32
Tepelny vykon paliva kW 17,9 22,8 26,3 33,6
TFida kotle (dle EN 303-5:2012) 5

Palivo a tfida paliva (dle EN 17225-2) drevni pelety (A1)

Rozméry kotle (vyska / Sitka / hloubka) mm 1520/ 1080/ 650

Klopné rozméry (vySka / Sitka / hloubka) mm 1380/780/580

Vystup a zpatecka (kotle) coul 5/4 vnéjsi zavit

Vypousténi coul 1/2 vnitfni zavit

Povoleny provozni tlak bar 3

Max. provozni teplota °C 85

Objem vody litr 42

Hmotnost kg 280

PFedeps.an.y’ groyozni tah ] ] . Pa 2 (5)

(tah vznikajici pfi provozu nezav. na vzduchu v mistnosti)

Kominovy tah max. omezeni Pa 10

Primér koufovodu mm 130

Teplota spalin °C 130

CO, % 14

Hmotnostni tok spalin kgls 0,0094 0,0120 0,0138 0,0176
Hydraulicka tlakova ztrata pfi tepl. spadu dT 10° mbar 19,8 25 333 44,8
Hydraulicka tlakova ztrata pfi tepl. spadu dT 20° mbar 7,2 9 11,9 16
@ pfivodu vzduchu pro provoz nezav. na vzduchu v mistnosti mm 75

El. pfipojeni 230V AC, 50 Hz, 13 A

El. pfikon W 37 391 41,6 47
Emise hluku dBA 44

Objem peletové nasypky kg 175

Hydraulicky modul Smart-PK 17-32 (jako doplInék)

Oznaceni IHM 2 IV (integrované potrubi)

Vyska napojeni vystupu (VL) 1545 mm 905 mm

Vyska napojeni zpatecky (RL) 1530 mm 1435 mm

Napojeni vystupu/zpatecky

5/4 coul vnitf. zavit

vn&jsi @ 28 mm (Cu)
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1.3

Napojeni koufovodu vzadu nebo zboku

Napojeni koufovodu

zboku
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Doporuceni pro provoz zavisly na vzduchu v
mistnosti (RLA): regulator kominového tahu s proti-
explozivni klapkou zabudujte do komina pod
zausténim kourovodu od kotle

@
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1.4  Sada spojovacich rour RLU @ 130 mm (vyr. €.: 7113917)

Napojeni vlevo
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Sada se sklada z téchto prvka:
* nasténna rozeta (1)
» kotlova spona (2)
* 2rovné dily 190 mm (3)
+ koleno (4)

Moznost napojeni zprava: (neni v sadé)
Potifebné dily: nasténna rozeta, rovny dil, koleno,
kotlova spona

a0
T

Pouzijte napojeni ke kotli ze zadni strany
vyska stfedu koufovodu min. 1295 mm
& hydraulické potrubi vychazejici nahoru neni

nutné prekladat 2
/]

277 - 467

min. 360 (430 s rozetou)
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1.5 Sada spojovacich rour RLA @ 130 mm (vyr. €.: 7113916)

Neni-li mozné zabudovat kominovou klapku do komina, pak doporucujeme pouzit sadu spojovacich rour s
kominovou klapkou.

Napojeni vlevo Napojeni vpravo
ﬁ 134
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min. 1985
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Sada se sklada z téchto prvka:
* nasténna rozeta (1)
* kotlova spona (2)
* rovny dil 190 mm (3)
* koleno (4)
» T-kus (v€etné kominové klapky) (6)
U varianty s napojenim koufovodu vpravo jsou zapotfebi dal$i komponenty (pfiklad)
* 1 rovny dil 940 mm (8) (zkratit)

Moznost napojeni zprava: (neni v sadé)
Potfebné dily: zedni rozeta, t-kus, kominova klapka, % 1IN )
[ee]

rovny dil, koleno, kotlova spona

Pouzijte napojeni ke kotli ze zadni strany

vySka stfedu koufovodu min. 1295 mm

< hydraulické potrubi vychazejici nahoru neni nutné
prekladat

@ kominova klapka musi sméfovat dopfedu a je ji &
nutné zepfedu vidét

277 - 467

min. 360 (430 s rozetou)
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