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Warmwasserspeicher 
Nano-WS 210
Dieser Warmwasserspeicher von Hargassner, zeichnet sich durch seine optimiert dimensionierte Heizflächen aus und wurde spe-
ziell für die Kombination mit dem Pelletskessel Nano-PK entwickelt. Er besticht einerseits durch seine perfekt abgestimmte Optik 
und andererseits durch seine schnelle Montagezeit. Durch das als Zubehör erhältliche hydraulische Anschlussset kann er in kür-
zester Zeit montiert und in Betrieb genommen werden. Er besticht durch kurze Aufheizzeit und hohe Dauerleistung.

NANO-WS 210
Einheit Nano-WS 210

Inhalt Liter 210

Heizfläche m² 0,71

Abmessungen BxTxH (Höhe Blende) mm 580 x 580 x 1350 (1600)

Aufstellfläche Nano-PK + Nano WS-210 m² 0,79

Gewicht kg 76

Anschlüsse WW,KW, Zir Zoll 3/4 "

Heizungs VL, RL Zoll 3/4 "

Blindflansch mm 150/i85
Dauerleistung
TKW=10°C, TWW=45°C, THV=80°C/15kW

l/h 360

Leistungskennzahl NL l/h 3,2

• Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, inkl. Magnesium-Schutzanode
• Betriebsdruck: max 10 bar 
• Betriebstemperatur: max. 95°C
• Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen 
• Energiesparende FCKW-freie PUR-Isolierung (direktverschäumt) 

dadurch Energieeffizienzklasse C
• Pulverbeschichteter Stahlblech-Außenmantel (weiß)
• Fühlerposition variabel (Fühlerrohr)
• Einstellbare Stellfüße
• Alle Anschlüsse oben mit optionalen Anschlussset
• keine Boilerpumpe erforderlich (Boiler-Umschaltventil) 

Querschnitt Nano-WS 210

Technische Details:
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